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СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ

Системы ключей
Cистема разный ключ KD

Каждый замок имеет уникальную личину, которая открывается 

только своим ключом. Максимальное количество уникальных 

комбинаций позволяет избежать повтора.

Cистема одинаковый ключ KA

Каждый замок имеет одинаковую личину и может открываться 

ключами от любого другого замка в группе. Групп с одинаковы-

ми ключами может быть равно максимальному количеству уни-

кальных комбинаций.

Cистема мастер-ключ MK

Мастер-ключ позволяет открыть любой замок, как из системы 

KD «разный ключ», так и из системы KA «одинаковый ключ». Ма-

стер-ключ для системы замков с разным ключом имеет обозна-

чение MKKD. Мастер-ключ для системы замков с одинаковым 

ключом имеет обозначение MKKA.

Cистема Гранд мастер-ключ GMK

Система Гранд мастер-ключ – это иерархическая система, ко-

торая позволяет разграничить доступ к замкам в зависимости 

от уровня полномочий или функционала сотрудника. При такой 

системе гранд мастер-ключ откроет любой замок из групп КА, 

KD, MKKA, MKKD. 

На практическом примере Гранд-мастер ключ как правило 

имеет Главный инженер и в случае чрезвычайной необходимо-

сти может открыть любые замки от заблокированного обору-

дования.

www.electronova.ru
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ВАРИАНТЫ МОДИФИКАЦИЙ ЗАМКОВ

Варианты модификаций замков

Типы тел замков:

Материал цилиндров и ключей:

Типы дужек замков:

Этикетки для замков:

Английская этикетка Русифицированная этикетка

Тип тела A

Латунные цилиндры

Сталь/нерж.сталь Нейлоновая 

дужка

Короткая / ультра 

короткая дужка

Длинная  

стальная дужка

Длинная дужка  

из нейлона

Гибкая дужка  

из нерж. стали

Цилиндр из цинкового сплаваЛатунный ключ Ключ из цинкового сплава

Тип тела B Тип тела C Тип тела D Тип тела E Тип тела EB Тип тела F

Прочный, токонепроводящий корпус замка сделан из нейлона PA66, выдерживает температуры от -20°C до  +150°C, устойчив к UV-лучам.

Уникальный код на замке, дублирующийся на ключе. По системе безопасности LOCKOUT TAGOUT замки поставляются с 1 ключом.

Сделаны из PVC материала с ламинирова-

нием, устойчивы к воде, маслам, UV-лучам. 

Возможно изготовление люминесцентных 

этикеток.

www.electronova.ru



 
05 

ЗАМКИ

Замки

Замки со стальной дужкой и корпусом из нейлона/abs пластика

BD-G61

Сталь/нейлон

BD-G51

Сталь/нейлон

BD-G71

Нерж. сталь/нейлон

BD-GLAB 

Доступные цвета:

BD-GRUS

BD-G01

Сталь/нейлон

BD-G01DP

Сталь/нейлон

BD-G01U

Сталь/abs

BD-G21

Сталь/нейлон

BD-G81

Сталь/нейлон

Система ключей: 

KD, KA, MK, GMK

Материал дужки: 

сталь/нержавеющая сталь

Материал корпуса: 

нейлон/abs пластик

Материал цилиндра: 

цинковый сплав или латунь

Механизм секретности: 

цинковой сплав или латунь, 10-пино-

вый или 6-пиновый механизм секрет-

ности замка соответственно, коли-

чество комбинаций без повторения 

для системы «Разный ключ KD» – от  

30 000 шт.

Материал и тип ключа: 

латунь 2 мм, перфокарта или англ.

ключ.

Типы корпуса замка:  

A, B, C, D, E, EB

Примечание: Возможно изготовле-

ние замков с нержавеющей дужкой, 

к артикулу добавляется S, например, 

BD-G01S, BD-G21S B и т.д.

• Русифицированная этикетка либо 

этикетка на англ. языке

• Маркировка корпуса и ключа уни-

кальным номером

• Механизм удержания ключа в от-

крытом положении

• Система контроля ключей – только 

по запросу

• Возможно размещение логотипа и 

названия компании Заказчика

www.electronova.ru
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ЗАМКИ

Замки с нейлоновой дужкой и корпусом из нейлона/abs 

BD-G71ND

Нейлон/нейлон

BD-G300N

Нейлон/нейлон

BD-G71N

Нейлон/нейлон

BD-GLAB 

Доступные цвета:

BD-GRUS

BD-G11

Нейлон/нейлон

BD-G11DP

Нейлон/нейлон

BD-G11U

Нейлон/abs

BD-G31

Нейлон/нейлон

Система ключей: 

KD, KA, MK, GMK.

Материал дужки: 

нейлон

Материал корпуса: 

нейлон/abs пластик

Материал цилиндра: 

цинковый сплав или латунь

Механизм секретности: 

цинковой сплав или латунь, 10-пино-

вый или 6-пиновый механизм секрет-

ности замка соответственно, коли-

чество комбинаций без повторения 

для системы «Разный ключ KD» –  

от 30 000 шт.

Материал и тип ключа: 

латунь 2 мм, перфокарта или англ.

ключ.

Типы корпуса замка:  

A, B, C, D, E, EB

• Русифицированная этикетка либо 

этикетка на англ. языке

• Маркировка корпуса и ключа уни-

кальным номером

• Механизм удержания ключа в от-

крытом положении

• Система контроля ключей – только 

по запросу

• Возможно размещение логотипа и 

названия компании Заказчика

www.electronova.ru
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ЗАМКИ

Замки с алюминиевой/латунной дужкой и корпусом из abs пластика

Замки с нержавеющей гибкой дужкой Ø 3,2 мм и корпусом из нейлона

Система ключей: KD, KA, MK, GMK

Материал дужки: алюминий/латунь

Материал корпуса: abs пластик

Материал цилиндра: латунь

Механизм секретности: 6-пиновый механизм секретности замка соответственно, 

количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» – от 5 000 шт.

Материал и тип ключа: латунь 2 мм, англ.ключ.

Типы корпуса замка: D

Система ключей: KD, KA, MK, GMK

Материал дужки: нержавеющая сталь

Материал корпуса: нейлон

Материал цилиндра: : цинковый сплав или латунь

Механизм секретности: цинковой сплав или латунь, 10-пиновый 

или 6-пиновый механизм секретности замка соответственно, ко-

личество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ 

KD» – от 30 000 шт.

Материал и тип ключа: : латунь 2 мм, перфокарта или англ.ключ

Типы корпуса замка: A, B, C, D, E, EB

Примечание: Возможно изготовление замков с дужкой любой 

длины по запросу, к артикулу добавляется длина в мм, например, 

BD-G41-200, BD-G41-250 и т д.

• Русифицированная этикетка либо этикетка на анг.языке

• Маркировка корпуса и ключа уникальным номером

• Механизм удержания ключа в открытом положении

• Система контроля ключей – только по запросу

• Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика

• Русифицированная этикетка 

либо этикетка на анг.языке

• Маркировка корпуса и клю-

ча уникальным номером

• Механизм удержания ключа 

в открытом положении

• Система контроля ключей – 

только по запросу

• Возможно размещение ло-

готипа и названия компании 

Заказчика

BD-GLAB 

BD-GLAB 

BD-8541

BD-G41 

BD-8551

BD-GRUS

BD-GRUS

Доступные цвета:

Доступные цвета:

www.electronova.ru
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ЗАМКИ

Замки со стальной дужкой и алюминиевым телом

Замки со стальной дужкой Ø 6,7 мм из плакированной стали с цветным бампером

Система ключей: KD, KA, MK, GMK

Материал дужки: сталь/нержавеющая сталь

Материал корпуса: алюминий

Материал цилиндра: цинковый сплав или латунь

Механизм секретности: 6-пиновый механизм секретности замка соответственно, ко-

личество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» – от 30 000 шт.

Материал и тип ключа: латунь 2 мм, англ. ключ.

Типы корпуса замка: AS, AR

Примечание: Возможно изготовление замков с нержавеющей дужкой, к артику-

лу добавляется S, например, BD-A31S, EP-G21S B и т д.

• Маркировка корпуса и ключа уникальным номером

• Механизм удержания ключа в открытом положении

• Система контроля ключей – только по запросу

• Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика

• Русифицированная этикетка либо этикетка на анг.языке

• Маркировка корпуса и ключа уникальным номером

• Защелкивающийся механизм замка

• Система контроля ключей – только по запросу

• Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика

EP-8511

EP-8521

BD-A31

EP-8551

Доступные цвета:

Система ключей: KD, KA, MK, GMK

Материал дужки: сталь

Материал корпуса: : цинковый сплав

Материал цилиндра: цинковый сплав или латунь

Механизм секретности: 7-пиновый механизм секретности замка со-

ответственно, количество комбинаций без повторения для системы 

«Разный ключ KD» – от 40 000 шт.

Доступные цвета: 

www.electronova.ru
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ЗАМКИ

Замки из плакированной стали c цветным бампером

Защитные чехлы для замков

Система ключей: KD, KA

Материал дужки: сталь

Материал корпуса: цинковый сплав

Механизм секретности: 6-пиновый механизм секретности 

замка соответственно, количество комбинаций без повто-

рения для системы «Разный ключ KD» – от 3 000 шт

Материал и тип ключа: латунь 2 мм, англ. ключ.

Доступные цвета: 

• Русифицированная этикетка либо этикетка на анг.языке

• Маркировка корпуса и ключа уникальным номером

• Защелкивающийся механизм замка

• Система контроля ключей – только по запросу

• Возможно размещение логотипа и названия компании 

Заказчика

BD-J41

BD-J44

BD-J42

BD-J45

BD-J43

BD-J46

Защитный чехол из силикагеля для 

замка безопасности, закрывает ли-

чину замка и дужки от проникновения 

влаги и пыли, подходит для замков с 

типом тела B.

Защитный чехол из силикагеля. По-

зволяет полностью защитить от по-

падания влаги и пыли в щели дужки 

замка и личину. Чехол подходит толь-

ко для замков с типом тела E

BD-GDP-B BD-GDP-E

www.electronova.ru
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Замки стальные с цветными ABS цехлами

Аксессуары для замков

• Русифицированная этикетка либо этикетка на анг.языке

• Маркировка корпуса и ключа уникальным номером

• Система контроля ключей – только по запросу

• Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика

Система ключей: KD

Материал дужки: сталь

Материал корпуса: цинковый сплав

Материал цилиндра: цинковый сплав или латунь

Механизм секретности: 6-пиновый механизм секретности замка соответственно, 

количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» – от 3 000 шт.

Материал и тип ключа: латунь 2 мм, англ. ключ.

Доступные цвета: 

BD-J01

BD-J21

BD-J11

BD-J31

BD-GC

Бирка на ключи

PKBCH1 

Цепочка с карабином для 

ключей. Общая длина 38 см. 

Длина цепочки 28 см. Диа-

метр кольца 2.5 см. Размер 

карабина 4 см.

PKBPS88

Спрей ABUS для замков PS 

88, очищает, защищает от 

коррозии и обеспечивает 

долгосрочную работу личины 

замка.

WCN11251050 

Универсальная смазка 

WEICON W44T

wcn11251050 – 50 мл

wcn11251400 – 400 мл

wcn11251550 – 500 мл

BD-GS

Накладка на ключ

BD-GRUS

Самоклеящаяся этикетка на рус. яз.

BD-GLAB

Самоклеящаяся этикетка на англ. яз.

ЗАМКИ

www.electronova.ru
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Блокираторы механических рисков

Блокираторы задвижек стандартные BD-F11-BD-F15 / BD-F11T-BD-F15T

Блокираторы задвижек составные BD-F11A-BD-F17A 

Материал: нейлон ABS/ нейлон PC

Блокируют практически все размеры задвижек 25-330 мм

Полностью окружают штурвал, препятствуя его использованию, предотвра-

щая, таким образом, любое несанкционированное открытие. 

Применение цветных блокираторов: 

• Вентили в открытом и закрытом положении: красный – открытое; зеленый – 

закрыто

•  Индикация уровня риска: красный – высокий уровень; синий – низкий уровень

•  Индикация протекания веществ через клапан: желтый – газ; зеленый – вода

•  Индикация различных служб техобслуживания: красный – электрики; 

синий – механики

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком 

Ø дужки ≤10 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик DuPont

Блокируют практически все размеры задвижек 25-600 мм

Полностью окружают штурвал, препятствуя его использованию, предотвращая, таким обра-

зом, любое несанкционированное открытие. 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤10,5 мм

Доступные цвета: 

Артикул Размеры Диаметр  

отверстия, мм

Внутренняя  

высота, мм

BD-F11/BD-F11T Диаметр штурвала 25-64 мм (1”-2.5”) 19 28

BD-F12/BD-F12T Диаметр штурвала 64-127 мм (2.5”-5”) 44 35

BD-F13/BD-F13T Диаметр штурвала 127-165 мм (5”-6.5”) 63 42

BD-F14/BD-F14T Диаметр штурвала 165-254 мм (6.5”-10”) 90 60

BD-F15/BD-F15T Диаметр штурвала 254-330 мм (10”-13”) 105 60

Артикул Размеры Диаметр  

отверстия, мм

Внутренняя  

высота, мм

BD-F11A Диаметр штурвала 25-64 мм (1”-2.5”) 19 30

BD-F12A Диаметр штурвала 64-127 мм (2.5”-5”) 44 35

BD-F13A Диаметр штурвала 127-165 мм (5”-6.5”) 63 55

BD-F14A Диаметр штурвала 165-254 мм (6.5”-10”) 90 75

BD-F15A Диаметр штурвала 254-330 мм (10”-13”) 105 70

BD-F16A Диаметр штурвала 330-450 мм (13”-18”) 123 65

BD-F17A Диаметр штурвала 450-600 мм (18”-24”) 130 63

БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Регулируемый блокиратор задвижек BD-F16 

Блокираторы шаровых кранов BD-F03, BD-F03N и BD-F04

Регулируемые блокираторы шаровых кранов BD-F01, BD-F01D и BD-F02

Материал: полипропилен PP

Блокирует штурвалы размерами 25-165 мм

Полностью окружает штурвал, препятствуя его использованию, предотвращая, таким образом, лю-

бое несанкционированное открытие. 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤10 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь A3, с покрытием высокотемпературным 

пластиком, BD-F03N сделан из пластика PA

Блокирует вентили, закрывающиеся на ¼ в положении  

закрыто. 

Полностью окружают штурвал, препятствуя его использо-

ванию, предотвращая, таким образом, любое несанкциони-

рованное открытие. 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤10 мм (для BD-F03N≤7 мм)

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP

Блокирует вентили в положении «закрыто», без ограничения 

по длине ручки вентиля.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤9 мм 

Доступные цвета: 

Артикул Размеры Диаметр  

отверстия, мм

Внутренняя  

высота, мм

BD-F11A Диаметр штурвала 25-165 мм (1”-6.5”) 170 40

Артикул Размеры Описание

BD-F03 Шаровой кран 6,35-25 мм (0,25”-1”) Подходит для DN8-DN50

BD-F03N Шаровой кран 6,35-25 мм (0,25”-1”) Подходит для DN8-DN50

BD-F04 Шаровой кран 31-76 мм (1,25”-3”) Подходит для DN50-DN200

Артикул Размеры Ширина ручки, мм

BD-F01 Подходит для кранов с Ø трубы 13-64 мм (0,5”-2.5”) ≤24 мм

BD-F01D Подходит для кранов с Ø трубы 13-64 мм (0,5”-2.5”) ≤28 мм

BD-F02 Подходит для кранов с Ø трубы 50-200 мм (2”-8”) ≤43 мм

BD-F03

BD-F01 BD-F01D

BD-F02

BD-F04

BD-F03N

www.electronova.ru
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Регулируемые блокираторы шаровых кранов 

BD-F05/BD-F05A, BD-F06/BD-F06A, BD-F07

Регулируемые блокираторы шаровых кранов BD-F09X/BD-F09

Универсальный блокиратор шаровых кранов BD-F10

Материал: полипропилен PP

Блокирует двойные вентили и вентили в положении «закры-

то», без ограничения по длине ручки вентиля. 

Блокираторы BD-F05A и BD-F06A усилены ножками на 

ответной части, а так же идут в комплекте с удлиняющей 

планкой, что позволяет более плотно зафиксировать блоки-

ратор на шаровом кране.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤9 мм 

Доступные цвета: 

Материал: цинковый сплав, с покрытием высокотемпературным пластиком, нерж.сталь

Блокирует вентили в положении «закрыто» под углом в 90°, с толщиной ручки ≤10 мм. 

Блокираторы подходит к любым шаровым вентилям диаметром трубопровода от 20 до 63 мм.

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤10 мм 

Доступные цвета: 

Материал: пластик PC, PP

Позволяет фиксировать краны как в закрытом, так и в открытом положении. 

Блокирует краны с предварительно снятой рукояткой. Имеет карман для хранения рукоятки 

на период блокировки

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤7 мм 

Доступные цвета: 

Артикул Размеры

BD-F09 Подходит для ручки длиной≤ 150 мм, размеры 163х56х186 мм

BD-F09X Подходит для ручки длиной≤ 150 мм, размеры 108х49,5х155 мм

Артикул Размеры

BD-F10 Блокирует вентили с диаметром головки клапана ≤30 мм

Артикул Размеры
Ширина 

ручки, мм

BD-F05

Подходит для кранов с Ø 
трубы 13-70 мм (0,5”-2.75”)

≤20 мм
BD-F05A

BD-F06

BD-F06A

BD-F07
Подходит для кранов с Ø 
трубы 73-215 мм (2,8”-8.5”)

≤42 мм

BD-F05

BD-F06

BD-F06A

BD-F09

BD-F09X

BD-F07

BD-F05A

www.electronova.ru
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Универсальные блокираторы BD-F31-BD-F35/ BD-F31X-BD-F35X

Материал: нейлон PA и нерж.сталь

Блокирует штурвалы, шаровые краны, клапаны-бабочки в 

положении «закрыто», без ограничения по длине ручки. 

Комплектуется в 5 вариациях. Применяя один или несколь-

ко элементов данного универсального блокиратора можно 

заблокировать любую вышеперечисленную запорную арма-

туру. Заказать можно либо комплектами, либо отдельно по 

элементам.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм 

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-F31/BD-F31X
Блокирует шаровые краны в четверть 
оборота

BD-F32/BD-F32X
Блокирует задвижки, которые за-
крываются на 3,4 и 5 оборотов

BD-F33/BD-F33X Блокирует задвижки

BD-F34/BD-F34X

BD-F34: Блокирует клапана-бабочки 
с шириной ручки ≤40 мм, толщиной 
≤28 мм 
BD-F34X: Блокирует клапана-бабочки 
с шириной ручки ≤23 мм, толщиной 
≤14 мм

BD-F35/BD-F35X
Блокирует большинство типов 
вентилей

Артикул Описание

BD-F34A
Рычаг нейлона с элементами из стали, дли-
ной 200 мм (длина по пластик.части), высота 
рычага 170 мм

BD-F34XA
Рычаг нейлона с элементами из стали, 
длиной 120 мм (длина по пластик.части), 
высота рычага 150 мм

BD-F34B
Насадка с тросом из нержавеющей стали 
d=3,2 покрытый ПВХ оболочкой, длиной 
1,5 метра

BD-F34C
Насадка с тросом из нержавеющей стали 
d=3,2 покрытый ПВХ оболочкой, длиной 2,0 
метра

BD-F34D
Насадка с тросом из нержавеющей стали 
d=3,2 покрытый ПВХ оболочкой, длиной 
3,0 метра

Комплектующие:

BD-F31

BD-F32 BD-F35

BD-F33

BD-F34 BD-F34X
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Регулируемый блокиратор фланцевого шарового клапана BD-F08

Блокиратор запорного клапана EP-V45

Блокираторы клапанов BD-F41-BD-F44

Материал: полипропилен PP

Блокирует фланцевые шаровые клапана размерами 6,35-140 мм, требует предварительного 

снятия рукоятки.

Полностью окружает клапан, препятствуя его использованию, предотвращая, таким образом, 

любое несанкционированное открытие. 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP, нерж.сталь 

Блокирует квадратные и круглые клапана размерами, требует предварительного снятия 

рукоятки.

Полностью окружает клапан, препятствуя его использованию, предотвращая, таким образом, 

любое несанкционированное открытие. 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP, нерж.сталь

Блокирует клапана диаметрами 25-203 мм,.

Полностью окружает клапан, препятствуя его использованию, предотвращая, таким об-

разом, любое несанкционированное открытие. требует предварительного снятия рукоят-

ки. При необходимости можно снять только крышку блокиратора, основание оставить на 

клапане.

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤10 мм

Доступные цвета: 

Артикул Размеры Диаметр  

отверстия, мм

Внутренняя  

высота, мм

BD-F08 Диаметр клапана 6,35-140 мм (0,25”-5”) 45-110 63

Артикул Описание

EP-V45
Диаметр квадратного клапана 10-34 мм

Диаметр круглого клапана 15-50 мм

Артикул Размеры

BD-F41 Диаметр стержня клапана ≤22 мм (0,87”)

BD-F42 Диаметр стержня клапана от 23 мм (0,9”) до 34,9 мм (1,37”)

BD-F43 Диаметр стержня клапана от 44 мм (1,73”) до 53,9 мм (2,12”)

BD-F44 Диаметр стержня клапана от 55 мм (2,17”) до 63,5 мм (2,5”)

www.electronova.ru
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы дисковых поворотных затворов с рукояткой BD-F21

Блокираторы дисковых поворотных затворов с рукояткой BD-F36

Блокираторы дисковых поворотных затворов с рукояткой BD-F20/BD-F20C

Материал: полипропилен PP

Блокирует рукоятки шириной 8-42 мм, диаметр штока руко-

ятки 8-45 мм.

Ответная часть блокиратора устанавливается в распор-

ку, не позволяя нажать на рукоятку, тем самым блокирую 

затвор

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP, нерж.сталь

Блокирует рукоятки шириной 31-100 мм в положении 

«закрыто».

Зажимает фиксирующий язычок рукоятки дискового  

затвора

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP, нерж.сталь

Используйте вместе с тросовым блокиратором Ø ≤4 мм

Фиксирует зажим между рычагом и триггером рукоятки пре-

дохраняя клапан от защелкивания. Ручка клапана от 27 до 

47 мм, высотой 13 мм

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-F21 Блокирует рукоятки шириной 8-42 мм

Артикул Размеры

BD-F36-1
Прямоугольный зажим блокирует диско-
вые затворы с рукояткой

BD-F36-2 Круглый зажим блокирует вентили

Артикул Размеры

BD-F20 Регулируемый угол установки 15°≈ 36°

BD-F20С
Набор с тросовым блокиратором BD-L11-
2 (Ø троса 4 мм)

BD-F20

BD-F20C

BD-F20

BD-F20C
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокиратор дисковых поворотных затворов с рукояткой BD-F22

Блокиратор дисковых поворотных затворов с рукояткой 

и шаровых вентилей EP-S3068

Универсальный блокиратор дисковых поворотных затворов с рукояткой  

и шаровых кранов EP-V21

Материал: полипропилен PP, нерж.сталь

Зажим фиксируется на ручке клапана предохраняя клапан 

от защелкивания. Диаметр штока клапана: ширина ≤42 мм, 

max открытие ≥14,5мм, высота 5-35 мм.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь, с покрытием из стойкой синтетической 

пластмассы

Фиксирует зажим на ручке сантехнического крана-бабочки 

в положении закрыто, предохраняя ручку от возможного 

поворота либо предохраняя клапан от защелкивания.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: алюминий, сталь

Блокирует рукоятку шарового крана в закрытом положении. Может применяться в местах 

с ограниченным пространством и на трубопроводах с термоизоляционным покрытием. Ру-

коятка крана фиксируется с помощью шпильки. Зажимной механизм удерживает вентиль в 

заблокированном положении. 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Размеры

BD-F22
Диаметр штока клапана: ширина ≤42 мм, 
max открытие ≥14,5мм, высота 5-35 мм

Артикул Размеры

EP-S3068 Блокирует шаровые краны диаметром 6-102 мм (0,25”- 4”)

Артикул Размеры

EP-V21 Для ручки диаметром 5-25 мм

EP-V21A Для ручки диаметром 25-55 мм
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Блокиратор дисковых поворотных затворов с рукояткой EP-V23

Блокиратор дисковых поворотных затворов с рукояткой BD-F37

Блокираторы фланцевых соединений BD-FL01, BD-FL02 и BD-FL03

Материал: полипропилен PP, нерж.сталь

Фиксирует зажим на ручке сантехнического крана-бабочки 

в положении закрыто, предохраняя ручку от возможного 

поворота за счет затянутого, вокруг основания ручки, троса

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: металлический сплав, пластик PP, с покрытием 

из высокотемпературного пластика

Фиксирует зажим на штоке и рукоятки сантехнического 

крана-бабочки в положении закрыто, предохраняя ручку от 

возможного поворота

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: металлический сплав, пластик PP, с покрытием 

из высокотемпературного пластика

Блокирует фланцевые соединения, за счет полного закры-

тия фланцевых болтов, препятствуя доступу к заглушке до 

завершения всех работ

Устройство обеспечивает плотную посадку, адаптируясь к 

различным применениям фланцевых труб.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм 

Доступные цвета: 

Артикул Размеры

EP-V23 Для ручки диаметром 5-25 мм

Артикул Размеры

BD-F37
Для рукоятки длиной 74-230мм, диаметром 

≤31,5 мм, диаметром штока ≤34,5мм

БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Артикул Диаметр шпильки, мм

Диаметр  

закрываемой 

гайки, мм

BD-FL01 Ø 13-19 (0,5”-0.75”)  19-35 

BD-FL02 Ø 23-32 (0,875”-1.25”)  33-57 

BD-FL03 Ø 35-47 (1,375”-1.875”)  53-83 

BD-FL01 BD-FL02

BD-FL03
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Материал: пластик PP

Блокирует газовые баллоны, max диаметр разъёмного коль-

ца ≤ 80 мм

Полностью окружают клапан, препятствуя его использова-

нию, предотвращая, таким образом, любое несанкциониро-

ванное открытие. 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Блокираторы пневматических рисков

Блокиратор пневмомагистралей BD-Q01 

Универсальный блокиратор пневмомагистралей  BD-Q11 

Блокираторы баллонов BD-Q31

Материал: нейлон PA

Блокиратор препятствует возможности подключения к 

источникам сжатого воздуха штуцеров, резьбовым соедине-

нием 12,7 мм, 9,5 мм или 6,4 мм. 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7,1 мм

Доступные цвета: 

Материал: нерж.сталь AISI 304

Блокирует любые типы штуцеров, диаметром 19 мм, 15,5 мм, 

13,5 мм, 12 мм, 10,5 мм, 9,5 мм, 8 мм или 6,5 мм

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Размеры

BD-Q01
Блокирует штуцеры, резьбовым  

соединением 12,7 мм, 9,5 мм или 6,4 мм.

Артикул Размеры

BD-Q11
Блокирует штуцеры, диаметром 19 мм, 

15,5 мм, 13,5 мм, 12 мм, 10,5 мм, 9,5 мм,  
8 мм или 6,5 мм

Артикул Отверстие, мм Внутренний Ø, мм
Внутренняя  

высота, мм

BD-Q31 80 95 155

БЛОКИРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ
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БЛОКИРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы баллонов BD-Q21-BD-Q24/ BD-Q21T-BD-Q24T

Материал: пластик ABS/ пластик PC

Блокируют практически все размеры газовых баллонов, 

подходит для отверстий Ø ≤ 30 мм, включая баллоны с про-

паном на вилочный погрузчик

Полностью окружают клапан, препятствуя его использова-

нию, предотвращая, таким образом, любое несанкциониро-

ванное открытие. 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Отверстие, мм Внутренний Ø, мм
Внутренняя высота, 

мм

BD-Q21/BD-Q21T 30 80 25

BD-Q22/BD-Q22T 30 100 25

BD-Q23/BD-Q23T 30 60 25

BD-Q24/BD-Q24T 30 60 45
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Многоцелевые тросовые блокираторы 

Тросовый блокиратор с зажимной ручкой BD-L01 

Тросовый блокиратор с зажимной ручкой BD-L02 

Универсальный тросовый блокиратор BD-L11 

Материал: нейлон PA, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет зажимной ручки и троса из нержавеющей 

стали в PVC оболочке 

Возможно сделать любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет зажимной ручки и троса из нержавеющей 

стали в PVC оболочке 

Возможно сделать любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик PC, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет наклад-

ного зажима и троса из нержавеющей стали в PVC оболочке. 

Выдерживает температуру -46°С- +149 °С

Возможно сделать любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м

BD-L01 3,5 2,4

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м PVC оболочка

BD-L02-1P 3 2,4 +

BD-L02-2P 4 2,4 +

BD-L02-1 3 2,4 -

BD-L02-2 4 2,4 -

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м PVC оболочка

BD-L11-2 4 1,8 +

BD-L11-1 6 1,8 +

BD-L11-2W 4 1,8 -

BD-L11-1W 6 1,8 -

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ 
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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ 

Универсальный тросовый блокиратор BD-L12 

Диэлектрический тросовый блокиратор BD-L21 

Тросовый блокиратор BD-L22 

Материал: пластик PC/ABS пластик, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет зажимно-

го механизма и троса из нержавеющей стали в PVC оболочке. 

Возможно сделать любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет зажимно-

го механизма и троса из нержавеющей стали в PVC оболочке. 

Возможно сделать любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик ABS/PC, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет зажим-

ного механизма и троса с одной петлей

Комплектуется тросом из нержавеющей стали в PVC обо-

лочке. Возможно сделать любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м Описание

BD-L12-1 3,2 2,5 Трос из нейлона

BD-L12-2 5 2,5 Нерж.трос в PVC оболочке

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м

BD-L21 4 2

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м

BD-L22 4,8 1,8



 
23 

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ 

Материал: нейлон PC, латунь

Простой в установке, фиксация троса происходит за счет на-

кручивающегося на латунный винт колеса

Комплектуется тросом из нержавеющей стали в PVC оболоч-

ке. Возможно сделать любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик PC, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет зажимного механизма и троса 

с одной петлей

Комплектуется тросом из нержавеющей стали в PVC оболочке. Возможно сделать 

любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дуж-

ки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PC, латунь

Простой в установке, фиксация троса происходит за счет накручивающегося на латунный винт 

ответной части блокиратора

Комплектуется тросом из нержавеющей стали в PVC оболочке. Возможно сделать любую дли-

ну по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Диэлектрический тросовый блокиратор BD-L31 

Диэлектрический тросовый блокиратор BD-L32 

Тросовый блокиратор BD-L62 

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м

BD-L31 4 2

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м

BD-L62 4,8 1,8

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м

BD-L32 4 2
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Материал: пластик PC, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет механиз-

ма с автоматической смоткой и троса с одной петлей

Комплектуется тросом из нержавеющей стали. 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет механиз-

ма с автоматической смоткой и троса с одной петлей

Комплектуется тросом из нержавеющей стали. 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующими замками, Ø дужки ≤6 мм и ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет зажимно-

го механизма и троса 

Комплектуется тросом из нейлона, либо нержавеющим тро-

сом в PVC оболочке Ø 3,4 либо 5 мм . Возможно сделать 

любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ 

Тросовый блокиратор с автоматической смоткой BD-L41 

Тросовый блокиратор BD-L42 

Тросовый блокиратор BD-L61 

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м

BD-L41 1,5 1,8

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м

BD-L42 1,5 0,3

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м Материал троса

BD-L61N 4 1,5 Трос из нейлона

BD-L61 4 1,5 Нерж.трос в PVC оболочке



 
25 

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ 

Материал: нейлон PA, нерж.сталь

Простой в установке, фиксация происходит за счет зажимно-

го механизма и троса 

Комплектуется тросом из нейлона, либо нержавеющим тро-

сом в PVC оболочке Ø 3,4 либо 5 мм . Возможно сделать 

любую длину по запросу заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Применяется как самостоятельный блокиратор, либо допол-

нение к блокиратору. Служит для блокировки очень крупно-

габаритных запорных вентилей, электрических устройств, 

шкафов и другого оборудования, где стандартные блокира-

торы не совсем подходят

Возможно в прозрачной оплетке, либо оплетке красного цвета

Возможно сделать любую длину по запросу заказчика

Доступные цвета: 

Алюминиевый тросовый блокиратор BD-AL61 

Трос оцинкованный Ø 3/4 мм в PVC оболочке разной длины

Артикул Диаметр троса, мм Длина троса, м Материал троса

BD-AL61 4 1,5 Нерж.трос

BD-AL61-1 3 1,5 Стальной трос в ПВХ оболочке

Длина  

троса, м

Артикул

Без петель c 1-й петлей c 2-мя петлями

Красный Прозрачный Красный Прозрачный Красный Прозрачный

1 PKB3001 PKB3061 PKB3011 PKB3071 PKB3021 PKB3081

2 PKB3002 PKB3062 PKB3012 PKB3072 PKB3022 PKB3082

3 PKB3003 PKB3063 PKB3013 PKB3073 PKB3023 PKB3083

4 PKB3004 PKB3064 PKB3014 PKB3074 PKB3024 PKB3084

5 PKB3005 PKB3065 PKB3015 PKB3075 PKB3025 PKB3085

10 PKB3006 PKB3066 PKB3016 PKB3076 PKB3026 PKB3086

15 PKB3007 PKB3067 PKB3017 PKB3077 PKB3027 PKB3087

20 PKB3008 PKB3068 PKB3018 PKB3078 PKB3028 PKB3088
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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ 

Трос мягкий нержавеющий Ø 4 мм 7*19 разной длины

Длина троса, м
Артикул

Без петель c 1-й петлей c 2-мя петлями

1 PKB3031 PKB3041 PKB3051

2 PKB3032 PKB3042 PKB3052

3 PKB3033 PKB3043 PKB3053

4 PKB3034 PKB3044 PKB3054

5 PKB3035 PKB3045 PKB3055

10 PKB3036 PKB3046 PKB3056

15 PKB3037 PKB3047 PKB3057

20 PKB3038 PKB3048 PKB3058
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Блокираторы кабельных колодцев, 
люков, трубопроводов

Блокиратор предупреждающий BD-D72

Блокираторы предупреждающие серии BD-D73

Блокираторы предупреждающий серии PKBSC201

Материал: полиэстер

Подходит для блокирования кабельных колодцев, различных 

люков, трубопроводов большого 

Простой в установке, фиксация происходит за счет затягива-

ния 3х строп до необходимо размера

Можем изготовить любые размеры по желанию Заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 

Материал: полиэстер

 Подходит для блокирования кабельных колодцев, различных 

люков, трубопроводы большого диаметра различных диаме-

тров

Простые в установке, фиксация происходит за счет затягива-

ния стропы до необходимо размера

Можем изготовить любые размеры по желанию Заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 

Материал: полиэстер

Подходит для блокирования кабельных колодцев, различных люков, трубопроводов большо-

го диаметра до 700 мм

Простые в установке, фиксация происходит за счет затягивания стропы до необходимо размера

Можем изготовить любые размеры по желанию Заказчика

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 

Артикул Размеры

BD-D72 490х490 мм, длина строп 5 м

Артикул Описание

BD-D73-1 Вентилируемый колпак из эластичного материала

BD-D73-2 Колпак из плотного полиэстера с водонепроницаемой пропиткой

BD-D73-3 Вентилируемый колпак из эластичного материала

Артикул Размеры, мм

PKBSC201 508-585 мм (20"-23")

PKBSC202 585-711 мм (23"-28")

PKBSC203 711-812 мм (28"-32")

PKBSC204 812-990 мм (32"-39")

БЛОКИРАТОРЫ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ, ЛЮКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ
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Блокираторы электрических рисков

Блокираторы миниатюрных электрических автоматов 

Блокираторы миниатюрных электрических автоматов – защитные крышки

Материал: нейлон PA, нерж.сталь

Блокируют практически все типы MCB автоматов

Простые в установке, фиксация происходит за счет встроен-

ных усов из нержавеющей стали

Блокирует большинство одно- и много- полюсных автоматов

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, поликарбонат

Блокируют практически все типы MCB автоматов

Простые в установке, фиксация происходит за счет 3M скот-

ча на предварительно зачищенную поверхность

Блокирует большинство одно- и много- полюсных автоматов

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D01
POS – фиксация усов наружу, блокирует 

автоматы с шириной язычка до 12 мм

BD-D02
PIS – фиксация усов внутрь, блокирует 
автоматы с шириной язычка до 12 мм

BD-D03
TBLO - фиксация происходит за счет вин-
та, регулируемого колесиком с накаткой

BD-D04
POW- фиксация усов наружу, блокирует 

автоматы с шириной язычка до 20 мм

Артикул Описание

BD-D301P
Ширина 17,5 мм, Высота 69,5мм,  

Глубина 30,5 мм

BD-D302P
Ширина 35 мм, Высота 69,5мм,  

Глубина 30,5 мм

BD-D303P
Ширина 52,5 мм, Высота 69,5мм,  

Глубина 30,5 мм

BD-D304P
Ширина 70 мм, Высота 69,5мм, 

 Глубина 30,5 мм

BD-D01

BD-D301P

BD-D303P

BD-D302P

BD-D304P

BD-D03

BD-D02

BD-D04

БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы миниатюрных электрических автоматов 

Блокираторы миниатюрных электрических автоматов PKB2390

Блокиратор миниатюрных электрических автоматов SA1E

Материал: PBT пластик

Подходит для однополюсных MCB автоматов

Простой в установке, фиксация происходит за счет встроен-

ных усов из нержавеющей стали наружу

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: PBT пластик

Подходит для однополюсных MCB автоматов

Простой в установке, фиксация происходит за счет встроен-

ных усов из нержавеющей стали наружу

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон

Подходит для однополюсных MCB автоматов ABB

Простой в установке, фиксация происходит за счет встроен-

ных усов из нержавеющей стали наружу

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤4 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D27
POS – фиксация усов наружу, блокирует 
автоматы с шириной язычка до 12-15 мм

Артикул Описание

PKB2390
POS – фиксация усов наружу, блокирует 

автоматы с шириной язычка до 12 мм
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокиратор миниатюрных электрических автоматов Schneider Electric BD-D28

Блокираторы миниатюрных электрических автоматов,  

фиксирующиеся отверткой BD-D05-1 – BD-D05-6

Материал: нейлон PA, ABS пластик

Подходит для однополюсных MCB автоматов Schneider 

Electric

Блокиратор устанавливается в пазы в положении закрыто

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤6 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA

Подходит для MCB автоматов, флажковых автоматов сред-

него и большого размера

Простой в установке, фиксация происходит за счет устано-

вочного винта с помощью отвертки

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D05-1
Блокирует однополюсные автоматы  
с шириной переключателя ≤7,7 мм 

BD-D05-2
Блокирует двух- трех- и четырех-  

полюсные автоматы

BD-D05-3
Блокирует MCB и автоматы среднего раз-
мера с шириной переключателя ≤5,3 мм

BD-D05-4
Блокирует MCB и автоматы среднего раз-
мера с шириной переключателя ≤5,3 мм

BD-D05-5
Блокирует автоматы большого размера  

с шириной выключателя ≤23 мм

BD-D05-6
Блокирует MCB с шириной переключателя 

≤9,3 мм, автоматы среднего размера  
с шириной переключателя ≤12 мм

BD-D05-1

BD-D05-3

BD-D05-5

BD-D05-2

BD-D05-4

BD-D05-6
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы миниатюрных электрических автоматов, 

фиксирующиеся отверткой BD-D26

Защелкивающиеся блокираторы  

миниатюрных электрических автоматов BD-D06 – BD-D09

Материал: алюминиевый сплав

Подходит для MCB автоматов 

Простой в установке, фиксация происходит за счет установочного винта с помощью отвертки

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA

Подходит для редко использующихся MCB автоматов

Простой в установке, фиксация происходит путем защелки-

вания на выключателе либо за счет фиксации установочного 

винта с помощью отвертки

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D26 Блокирует однополюсные автоматы с шириной переключателя ≤7 мм

Артикул Описание

BD-D06
Блокирует однополюсные автоматы  

имеющих отверстия с пазом

BD-D07
Блокирует двухполюсные автоматы  

с поперечной планкой. Подходит для  
переключателей толщиной ≤10,6 мм 

BD-D08
Блокирует однополюсные автоматы не 

имеющие отверстия с пазом

BD-D09
Блокирует двухполюсные автоматы  

с поперечной планкой. Подходит для  
переключателей с шириной 3-12 мм

BD-D06

BD-D07

BD-D08

BD-D09
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Защелкивающийся блокиратор однополюсных автоматов BD-D21

Блокиратор миниатюрных электрических автоматов BD-D20

Блокираторы электрических автоматов типа Grip Tight 493B и 491B

Материал: полипропилен PP и нейлон PA 

Подходит для однополюсных MCB автоматов с отверстиями на язычке переключателя

Просто установите и защелкните 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA и ABS пластика

Подходит для одно- и многополюсных MCB автоматов 

Простой в установке, фиксация происходит за счет накатно-

го винта 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA и ABS пластика, алюминиевый сплав

Подходит для MCB и среднего размера автоматов 

Простой в установке, фиксация происходит за счет накатно-

го винта 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D21 Блокирует автоматы с шириной язычка ≤15,2мм

Артикул Описание

BD-D20 Блокирует MCB с шириной переключателя 7 мм ≥ a ≤ 15мм

Артикул Описание

493B
Блокирует автоматы с шириной  
переключателя 7,5мм≥a≤12мм

491B
Блокирует автоматы с шириной  

переключателя 8мм≥a≤16мм

491B

493B
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Многофункциональный блокиратор 1,2 и 3х-полюсных MCB  

и автоматов среднего размера BD-D200

Многофункциональный блокиратор MCB автоматов  

и автоматов среднего размера BD-D14 

Многофункциональный блокиратор автоматов среднего размера BD-D15 и BD-D15W

Материал: нейлон PA 

Подходит для MCB и среднего размера автоматов, узкий 

профиль позволяет блокировать близко стоящие автоматы

Простой в установке, фиксация происходит за счет накатно-

го винта 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7,6 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, хромированная латунь 

Подходит для MCB автоматов и автоматов среднего размера 

Простой в установке, фиксация происходит за счет латунно-

го винта 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, хромированная латунь, нерж.сталь 

Подходит для автоматов среднего размера 

Простой в установке, фиксация происходит за счет латунно-

го винта и U-образной вставки из нерж.стали, которая пре-

дотвращает соскальзывание блокиратора 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D200
Блокирует автоматы с шириной  

переключателя ≤14,1мм

Артикул Описание

BD-D14
С упором. Блокирует автоматы с шириной 

переключателя ≤7мм

Артикул Описание

BD-D15
С упором. Блокирует автоматы  

с шириной переключателя ≤20мм

BD-D15W
Без упора. Блокирует автоматы  

с шириной переключателя ≤20мм

BD-D15 BD-D15W
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Многофункциональный блокиратор автоматов большого размера  

с упором BD-D16 и BD-D16L

Блокиратор автоматов среднего размера BD-D24 и BD-D24W

Блокираторы флажковых автоматов усовершенствованные 

BD-D11Х, BD-D12Х и BD-D13Х

Материал: нейлон PA, хромированная латунь, нерж.сталь 

Подходит для автоматов большого размера 

Простой в установке, фиксация происходит за счет латунно-

го винта и U-образной вставки из нерж.стали, которая пре-

дотвращает соскальзывание блокиратора 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, хромированная латунь 

Подходит для среднего размера автоматов

Простой в установке, фиксация происходит за счет латунно-

го винта 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8,6 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP, нейлон PA, нерж.сталь 

Подходят для малого, среднего и большого размера автоматов

Простые в установке, фиксация происходит за счет накат-

ного винта, для надежности закрывается прочной крышкой

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D16 Упор 33 мм. Блокирует автоматы с шириной переключателя ≤20мм

BD-D16L Упор 43 мм. Блокирует автоматы с шириной переключателя ≤20мм

Артикул Описание

BD-D24 С упором. Блокирует автоматы с шириной переключателя ≤12мм

BD-D24W Без упора. Блокирует автоматы с шириной переключателя ≤12мм

Артикул Описание

BD-D11X Блокирует автоматы с шириной переключателя ≤18мм

BD-D12X Блокирует автоматы с шириной переключателя ≤42мм

BD-D13X Блокирует автоматы с шириной переключателя ≤72мм

BD-D24

BD-D11X BD-D12X

BD-D13X

BD-D24W
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокиратор автоматических выключателей типа ABB MS116 BD-D100 и BD-D110

Штанговые блокираторы флажковых автоматов 480В-600В серии BD-D22

Блокираторы флажковых автоматов среднего размера BD-D29

Материал: нейлон PA, алюминиевый сплав 

Подходит для блокирования рукоятки взвода механизма ав-

томатического выключателя 

Простой в установке, фиксация происходит за счет накатно-

го винта 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8,6 мм

Доступные цвета: 

Материал: технический пластик 

Подходят для большого размера флажковых автоматов, пе-

реключателей необычной формы

Фиксация происходит на 3M скотч на предварительно зачи-

щенную поверхность, либо с помощью крепежа на постоян-

ной основе. Штанга зеленого цвета блокирует в положение 

«включено», штанга красного цвета в положении «выключено» 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: поликарбонат PC, нерж.сталь 

Подходят для среднего и большого размера автоматов

Фиксация происходит за счет дискового зажимного меха-

низма, который одновременно позволяет навесить 3 замка

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D100 Блокирует автоматы шириной ≤46мм

BD-D110 Блокирует автоматы шириной ≤50мм

Артикул Описание

BD-D22 3 основания и 2 штанги длиной 190 мм

BD-D22-1 2 основания и 2 штанги длиной 190 мм

BD-D22-2 1 основание и 2 штанги длиной 195 мм

Артикул Описание

BD-D29
размера автоматов с шириной  

переключателя ≤75 мм, толщиной ≤23 мм

BD-D100

BD-D22-1

BD-D22

BD-D22-2

BD-D110



 
36 
БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокиратор автоматических выключателей Schneider Electric BD-K63

Блокиратор электрических автоматов серии АП и АЕ BD-8126

Блокиратор флажковых автоматов 

с регулируемой измерительной шкалой BAN-D95

Материал: поликарбонат PC, нерж.сталь 

Подходят для серии автомат.выключателей Compact NSX

Фиксация происходит за счет двух усов

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: ABS пластик, цинковый сплав 

Подходят для среднего и большого размера автоматов

Фиксация происходит за счет металлических зажимов, регу-

лируемых винтом

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤9,6 мм

Доступные цвета: 

Материал: ABS пластик, нерж.сталь 

Подходят для выключателей 400/690В

Фиксация происходит за счет блокирующей планки дли-

ной 40 мм

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-K63
размера автоматов с шириной  

переключателя ≤75 мм, толщиной ≤23 мм

Артикул Описание

BD-8126
размер переключателя толщиной ≤10 мм, 

ширина не лимитируется

Артикул Описание

BAN-D95 размер переключателя шириной ≤37 мм
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокиратор ручки управления рубильником BD-D25

Блокиратор рубильника в двух положениях BD-8125

Блокиратор герметичных промышленных разъемов BD-D46

Материал: ABS пластик, нерж.сталь 

Подходит для блокирования ручки управления рубильником, 

рукоятки рубильника в 2х положениях

Фиксация рубильника происходит за счет нержавеющей лен-

ты и основания блокиратора, закрепленного на электриче-

скую панель с помощью 3М скотча, либо крепежа.

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: ABS пластик, нерж.сталь 

Подходит для блокирования рукоятки рубильника в 2х по-

ложениях

Фиксируется крепежными элементами. Зеленая часть пока-

зывает, что блокировка рубильника произведена в режиме 

«выключено», красная - «включено»

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик PC 

Подходит для блокирования герметичных промышленных 

разъемов

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D25 Длина ленты 250 мм, ширина 24 мм, основания Ø 65 мм

Артикул Описание

BD-8125 Подходит для выключателей 220/380В

Артикул Описание

BD-D46 Блокирует вилки 16-125A
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Блокиратор промышленных разъемов BD-D33/BD-D34

Блокираторы электрических штепсельных вилок, соединений BD-D41- BD-D43

Универсальный блокиратор промышленных разъемов 

и пневмомагистралей BD-D31

Материал: полипропилен PP 

Подходит для блокирования промышленных разъемов 

Hubbell, разъемов любых других производителей, пультов 

тельферов и .т.д.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤9,5 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP 

Подходит для блокирования промышленных штепсельных 

соединений, штепсельных вилок 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик ABS 

Подходит для блокирования промышленных разъемов, штепселей, штекеров и пневмомаги-

стралей 9,5 мм, 10, 4 мм, 11,4 мм, 12 мм, 18,2 мм

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Артикул Описание Диаметр  

кабеля, мм

BD-D33 Блокирует разъемы 20-30A ≤33

BD-D34
Блокирует разъемы 30A, 50A 

и 60A
≤38

Артикул Описание

BD-D31 Блокирует разъемы диаметром 89 мм, длиной 127 мм

BD-D33

BD-D34

Артикул Описание

BD-D41 51х51х89 мм, Ø кабеля ≤13 мм

BD-D42 65х65х118 мм, Ø кабеля ≤20 мм

BD-D43 83х83х178 мм, Ø кабеля ≤25 мм
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы электрических штепсельных вилок, 

соединений BD-D41A- BD-D42A

Блокираторы герметичных штепсельных розеток BD-D45-1/ BD-D45-5

Блокираторы штепсельных гнездовых разъемов BAN-D43

Материал: пластик ABS 

Подходит для блокирования промышленных штепсельных 

розеток, штепсельных вилок 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP 

Подходит для блокирования промышленных штепсельных розеток разного 

диаметра

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком 

Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен PP 

Подходит для блокирования промышленных штепсельных гнездовых разъемов Ø≤50 мм, на-

пряжением до 400В (32А). 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D41A 58х95 мм, Ø кабеля ≤20 мм

BD-D42A 78х69,5 мм, Ø кабеля ≤25 мм

Артикул Описание

BD-D45-1
Диаметр блокиратора 40 мм, подходит для маленького 

размера штепсельных розеток

BD-D45-2
Диаметр блокиратора 50 мм, подходит для маленького и 

среднего размера штепсельных розеток

BD-D45-3
Диаметр блокиратора 55 мм, подходит для среднего раз-

мера штепсельных розеток

BD-D45-4
Диаметр блокиратора 62 мм, подходит для среднего и 

большого размера штепсельных розеток

BD-D45-5
Диаметр блокиратора 72 мм, подходит для большого раз-

мера штепсельных розеток

Артикул Описание

BAN-D43 Ø ≤50 мм, напряжением до 400В (32А). 

BD-D41A

BD-D42A
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы штепселей 3 фазы BAN-D45

Блокираторы компьютерных разъемов BD-8187

Блокираторы штепселей 2/3 фазы замочного типа BD-D83

Материал: пластик PC 

Подходит для блокирования промышленных штепселей на 3 

фазы 220-240В. Монтируется с помощью отвертки.

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик ABS 

Подходит для блокирования компьютерных разъемов и дру-

гого электрического оборудования 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик ABS+PC 

Подходит для блокирования промышленных штепселей на 2 

или 3 фазы 220-240В. Возможно изготовление блокиратора 

штепселей по вашим параметрам.

Используется совместно с информационной биркой, блоки-

рующий замком не требуется

Доступные цвета: 

Артикул Описание Размер, мм

BD-D83 2 фазы ШхВхГ
35х50х23 BD-D83-1 3 фазы

Артикул Описание

BAN-D45 3 фазы, 220В 

Артикул Размер, мм ШхВхГ

BD-8187 30х60х40 
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы электрических пультов BD-D71 – BD-D71-3

Мультифункциональные блокираторы электрических рисков серии BD-D81 

Материал: полиэстер с водонепроницаемой пропиткой

Подходит для блокирования промышленных пультов, 

штепсельных вилок, штепсельных розеток 

Используется совместно с информационной биркой и блоки-

рующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь A3 c оцинкованным покрытием, пластик 

Подходит для блокирования не стандартных типов электрическо-

го оборудования

Монтируется на 3M скотч или на винты

Используется совместно с информационной биркой и блокирую-

щим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D71 440х250 мм

BD-D71-2 660х250 мм

BD-D71-3 730х230 мм

Артикул Описание

BD-D81-1
Блокирует электрические кнопки, ручки, пере-

ключатели на 2 положения

BD-D81-2
Блокирует пусковые кнопки, выключатели, зам-
ковые отверстия в распред- шкафах или любом 

другом электротехнического оборудования

BD-D81-3

Блокирует пусковые кнопки, замковые отвер-
стия в распред- шкафах или другие элементы 
подачи питания в электротехническое обору-

дование.

BD-D81-4
Блокирует ручки, переключатели на 2 положе-

ния

BD-D81-5
Блокирует ручки, переключатели на 2 положе-

ния, отверстия снятой ручки/переключателя

BD-D81-6
Блокирует пусковые кнопки, переключатель на 

два напряжения

BD-D81-7
Блокирует пусковые кнопки, выключатели, 

отверстия для ключа в шкафах распределения 
питания

BD-D71 BD-D71-2

BD-D71-3

BD-D81-1

BD-D81-2

BD-D81-3

BD-D81-4

BD-D81-5 BD-D81-6 BD-D81-7
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокиратор электрических отверстий серии BD-D82 

Блокиратор ЖК-экранов, панелей BD-D65

Блокиратор пусковых кнопок BD-D51/BD-D52

Материал: пластик PC, резина

Подходит для блокирования нестандартных отверстий, а 

также может служить блокиратором компьютерных розеток.

Возможно изготовление блокиратора любой формы под 

Заказчика

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: акрил 

Подходит для блокирования ЖК-экранов,панелей, может 

быть изготовлен любого размера по желанию Заказчика

Фиксируется с помощью винтов либо 3M скотча, который 

идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен карбонад 

Подходит для блокирования пусковых кнопок, кулачковых 

переключателей Ø 22 и 30 мм

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D82-1
Блокирует отверстия овальной формы

BD-D82-2

BD-D82-3
Блокирует отверстия компьютерных 

розеток

Артикул Описание

BD-D65 220х220х45 мм

Артикул Внутренний 

Ø, мм

Внешний 

размер, мм 

Высота 

кнопки, мм

BD-D51 22
47х42 27

BD-D52 30
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокиратор пусковых кнопок SBL05/SBL06

Блокиратор пусковых кнопок раздвижного типа с 3-мя основаниями BD-D53

Материал: полипропилен карбонад 

Подходит для блокирования пусковых кнопок Ø 22и 30 мм

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен карбонад 

Подходит для блокирования пусковых кнопок широкого диапазона. 

Возможна покупка отдельными частями

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим 

замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Внутренний 

Ø, мм

Внешний 

Ø, мм 

Высота 

кнопки, мм

SBL05 22
49,6 31,9

SBL06 30

Артикул Описание

BD-D53 Блокиратор в комплекте с 3мя основаниями

BD-D53-1
Раздвижная крышка блокиратора h-49,3 мм, внутрен-

ний Ø 60 мм

BD-D53-2 Ø до 22/30 мм - цельное пластиковое основание

BD-D53-3
Ø до 22 мм - цельное основание из нержавеющей 

стали

BD-D53-4 Ø до 34 мм - основание полукругом из пластика 

BD-D53-5 3M скотч

BD-D50-1 Блокирует кнопки Ø 16-22 мм

BD-D50-2 Блокирует кнопки Ø 27-32 мм

BD-D50-1

BD-D50-2
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Блокираторы пусковых кнопок раздвижного типа 

разного размера BD-D55/ BD-D56

Комплекты оснований для блокиратора кнопок BD-D53, BD-D55, BD-D56

Материал: полипропилен карбонад, нерж.сталь 

Все основания идут в комплекте по 12 шт

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен карбонад 

Подходит для блокирования пусковых кнопок широкого ди-

апазона. Возможна покупка отдельными частями

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D53-2K Ø до 22/30 мм - цельное пластиковое основание, 12 шт

BD-D53-3K Ø до 22 мм - цельное основание из нержавеющей стали, 12 шт

BD-D53-4K Ø до 34 мм - основание полукругом из пластика c 3M скотчем, 12 шт

Артикул Внутренний Ø, мм

BD-D55
Блокиратор в комплекте с 2мя основа-

ниями

BD-D56
Блокиратор в комплекте с 2мя основа-

ниями

BD-D55-1
Раздвижная крышка блокиратора, внеш-
ний Ø65 мм, h=50 мм, Ø отверстия 46 мм

BD-D56-1
Раздвижная крышка блокиратора, внеш-
ний Ø 55 мм, h=65 мм, Ø отверстия 46 мм

BD-D53-2
Ø до 22/30 мм - цельное пластиковое 

основание

BD-D53-3
Ø до 22 мм - цельное основание из не-

ржавеющей стали

BD-D53-4
Ø до 34 мм - основание полукругом из 

пластика 

BD-D53-5 3M скотч

BD-D55

BD-D53-4K

BD-D53-2K

BD-D53-3K

BD-D56
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы пусковых кнопок раздвижного типа 

разного размера BD-D57/ BD-D58 

Блокираторы пусковых кнопок раздвижного типа 

разного размера BD-D60-1/ BD-D60-5 

Материал: полипропилен карбонад 

Подходит для блокирования пусковых кнопок широкого ди-

апазона. Возможна покупка отдельными частями

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен карбонад 

Подходит для блокирования пусковых кнопок широкого ди-

апазона, крышка полностью снимается. 

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-D57 Блокиратор в комплекте с 1 основанием

BD-D58 Блокиратор в комплекте с 1 основанием

BD-D57-2
Раздвижная крышка блокиратора, внешний 

Ø 66 мм, h=94 мм, Ø отверстия 57 мм

BD-D58-2
Раздвижная крышка блокиратора, внешний 

Ø 85 мм, h=60 мм, Ø отверстия 80 мм

BD-D57-1
Ø до 34 мм - цельное пластиковое  

основание

BD-D58-1
Ø до 23 мм - цельное пластиковое  

основание

BD-D57

BD-D60-1 BD-D60-2

BD-D60-4BD-D60-3

BD-D60-5

BD-D58

Артикул

Размер 

квадратной 

базы, мм

Размер крышки

BD-D60-1
35х35 мм, 
h=10 мм

Ø 27,5 мм, внутренняя 
h=42 мм, внешняя h=44 мм

BD-D60-2
95х95 мм, 
h=13 мм

Ø 75 мм, внутренняя h=65,5 
мм, внешняя h=68 мм

BD-D60-3
66,5х66,5 мм, 

h=13 мм
50х50 мм, внутренняя h=60 

мм, внешняя h=63 мм

BD-D60-4
90х90 мм, 
h=14 мм

70х70 мм,  
внутренняя h=61,5 мм, 

внешняя h=64 мм

BD-D60-5
104х104 мм, 

h=14 мм

84х84 мм, внутренняя 
h=100,5 мм, внешняя 

h=103 мм



 
46 
БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Артикул Размеры, мм (ДхШхГ)

BD-D23 120х45х26 мм

Артикул Внутренние размеры, мм

BD-D59 32х26 мм

Блокиратор кнопок квадратный BD-D54

Блокиратор настенных выключателей BD-D23

Блокиратор клавишных переключателей BD-D59

Материал: полипропилен карбонад, пластик PC 

Подходит для блокирования пусковых кнопок Ø 20 и 30 мм

Слегка нажав на перфорацию на основании блокиратора, 

диаметр Ø 20 легко превращается в Ø 30 мм 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: акрил, пластик ABS 

Подходит для блокирования одноклавишных тумблерных 

выключателей

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик PC

Подходит для блокирования клавишных переключателей 

размером до 32х26 мм

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Артикул Внутренний 

Ø, мм

Внешний 

Ø, мм 

Высота 

кнопки, мм

BD-D54 20/30 47,3 50
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БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокиратор клавишных переключателей BD-D61/BD-D62

Блокиратор кулачковых переключателей, розеток BD-D63

Блокиратор двойных переключателей, розеток BD-D64

Материал: пластик PP

Подходит для блокирования клавишных переключателей, 

розеток, в т.ч. двойных

Фиксируется с помощью винтов, которые идут в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик PC, полипропилен карбонат

Подходит для блокирования кулачковых переключателей, кла-

вишных переключателей, настенных выключателей, розеток

Фиксируется с помощью 3M скотча или винтов, которые 

идут в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик PC, полипропилен карбонат

Подходит для блокирования двойных клавишных переклю-

чателей, настенных выключателей, розеток 

Фиксируется с помощью 3M скотча или винтов, которые 

идут в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание
Внутренние  

размеры, мм

BD-D61 Одинарная розетка 70х50, h=44

BD-D62 Двойная розетка 130х50, h=45

Артикул
Внутренние  

размеры, мм

Внешние  

размеры, мм

BD-D63 74х74 мм 94х94 мм, h= 65 мм

Артикул
Внутренние  

размеры, мм

Внешние  

размеры, мм

BD-D64 133х73 мм 158х98 мм, h= 65 мм

BD-D61BD-D62
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Блокиратор переключателей, розеток BD-D66

Блокиратор переключателей, розеток BD-D67

Материал: пластик PC, полипропилен карбонат

Подходит для блокирования кулачковых переключателей, 

клавишных переключателей, настенных выключателей, 

розеток 

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм. Одновременно можно 

навесить 4 замка

Доступные цвета: 

Материал: полипропилен карбонат

Подходит для блокирования кулачковых переключателей, 

пусковых кнопок, клавишных переключателей, настенных 

выключателей, розеток 

Фиксируется с помощью 3M скотча, который идет в комплекте

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм. 

Доступные цвета: 

Артикул
Внутренние  

размеры, мм

Внешние  

размеры, мм

BD-D66 51х51 мм, h= 48,5 мм 74х74 мм, h= 50 мм

Артикул
Внутренние  

размеры, мм

Внешние  

размеры, мм

BD-D67 70х70 мм, h= 55 мм 80х80 мм, h= 60 мм
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Замковые множители с полиамидным покрытием

Замковые множители с полиамидным покрытием и ограничителем затвора

Экономичный стальной замковый множитель

Материал: нейлон PA, оцинкованная сталь

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 6 замков 

Внутренний диаметр зажимного механизма 25 мм и 38 мм

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤10,5 мм

Доступные цвета: 

Материал: нейлон PA, оцинкованная сталь

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 6 замков 

Внутренний диаметр зажимного механизма 25 мм и 38 мм

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤10,5 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь, высокотемпературное антикоррозийное 

покрытие 

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 6 замков 

Внутренний диаметр зажимного механизма 25 мм и 38 мм

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤10,5 мм

Доступные цвета: 

Артикул  Описание

BD-K01 Ø зажимного механизма 25 мм (1”)

BD-K02 Ø зажимного механизма 38 мм (1,5”)

Артикул  Описание

BD-K21 Ø зажимного механизма 25 мм (1”)

BD-K22 Ø зажимного механизма 38 мм (1,5”)

Артикул  Описание

BD-K03 Ø зажимного механизма 25 мм (1”)

BD-K04 Ø зажимного механизма 38 мм (1,5”)

BD-K01

BD-K03

BD-K21

BD-K02

BD-K04

BD-K22

Групповая блокировка

ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА
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Экономичный стальной замковый множитель с ограничителем затвора

Стальной замковый множитель с полиамидным покрытием 

Антивандальный стальной замковый множитель BD-8315

Материал: сталь, высокотемпературное антикоррозийное 

покрытие 

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на  

6 замков 

Внутренний диаметр зажимного механизма 25 мм и 38 мм

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤10,5 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь, полиамидное покрытие 

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 6 замков 

Внутренний диаметр зажимного механизма 25 мм 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤10,5 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь 

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 4 замка 

Внутренний диаметр зажимного механизма 28,5 мм 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤8,6 мм

Доступные цвета: 

Артикул  Описание

BD-K23 Ø зажимного механизма 25 мм (1”)

BD-K24 Ø зажимного механизма 38 мм (1,5”)

Артикул  Описание

BD-K05 Ø зажимного механизма 25 мм (1”)

Артикул  Описание

BD-8315 Ø зажимного механизма 28,5 мм

BD-K23 BD-K24
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Замковый множитель типа «бабочка»

Двойные замковые множители 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком 

Артикул  Описание Материал

BD-K31
Рассчитан  

на 6 замков, Ø дужки 
замка ≤10,5 мм 

Оцинкованная 
сталь

BD-K32
Рассчитан  

на 10 замков, Ø дуж-
ки замка ≤10,5 мм

Оцинкованная 
сталь

BD-K33
Рассчитан  

на 7 замков, Ø дужки 
замка ≤8 мм

Оцинкованная 
сталь, высоко-
температурное 

антикоррозийное 
покрытие

BD-K33X
Рассчитан  

на 8 замков, Ø дужки 
замка ≤8 мм

Нержавеющая 
сталь, высоко-
температурное 

антикоррозийное 
покрытие

BD-K34
Рассчитан  

на 2 замков, Ø дужки 
замка ≤8 мм

Дужка нерж.сталь/
пластик ABS

BD-K51
Рассчитан  

на 6 замков, Ø дужки 
замка ≤8,5 мм

Дужка алюминий/
тело нерж.сталь

Артикул  Описание Материал

BD-K61
Рассчитан на 8 замков, 
Ø дужки замка ≤8,5 мм 

Алюминий

BD-K61-1
Рассчитан на 8 замков, 
Ø дужки замка ≤8,5 мм

Алюминий с огнестойким покрытием

BD-K62
Рассчитан на 7 замков, 
Ø дужки замка ≤11 мм

Оцинкованная сталь, высокотемпературное  
антикоррозийное покрытие

BD-K31

BD-K33 BD-K34 BD-K51

BD-K32

BD-K61

BD-K62
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Алюминиевая множительная накладка с защелкой

Алюминиевая множительная накладка с защелкой

Алюминиевые замковые множители 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø дужки ≤8 мм

Доступные цвета: 

Артикул  Описание Материал

BD-K73
Рассчитан  

на 12 замков 
Алюминиевый сплав, высокотемпературное  

антикоррозийное покрытие

Артикул  Описание Материал

BD-K71
Рассчитан на 12 

замков 
Алюминиевый сплав, высокотемпературное  

антикоррозийное покрытие

BD-K72
Рассчитан на 24 

замков
Алюминиевый сплав, высокотемпературное  

антикоррозийное покрытие

Артикул Кол-во замков, шт

BD-K11 6

BD-K12 6

BD-K13 6

BD-K14 8

BD-K71

BD-K12

BD-K72

BD-K11

BD-K13 BD-K14

Материал: алюминий, полиамидное покрытие 

Применяется при групповой блокировке, 

Внутренний диаметр зажимного механизма 25 мм и 38 мм

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком 

Доступные цвета: 
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ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

Алюминиевые замковые множители 

Диэлектрические замковые множители из нейлона

Диэлектрические замковые множители 

Артикул Кол-во замков, шт

BD-K52 9

BD-K53 7

BD-K54 6

Артикул Кол-во замков, шт

BD-K41 6

BD-K42 6

BD-K43 6

BD-K44 3

Артикул Кол-во замков, шт

BD-K45
4

BD-K46

BD-K52

BD-K41 BD-K42 BD-K43 BD-K44

BD-K45 BD-K46

BD-K53 BD-K54

Материал: алюминиевый сплав, оксидированное цветное 

покрытие 

Применяется при групповой блокировке 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком 

Доступные цвета: 

Материал: пластик PA 

Применяется при групповой блокировке 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤9 мм 

Доступные цвета: 

Материал: пластик PP, DuPont

Применяется при групповой блокировке 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7,5 мм

Доступные цвета: 
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ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

Переносной лок-бокс на 16 замков PKB113

Переносной лок-бокс на 12 замков BD-X01T

Переносной лок-бокс на 12 замков BD-X04

Артикул  Описание

PKB113 сталь

PKB113S Нерж.сталь

Артикул  Описание

BT-X01T сталь

Артикул  Описание

BD-X04 сталь

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 16 

замков. 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие, акрил

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 12 

замков. Удобная замок-защелка для закрывания лок-бокса

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 12 

замков. Удобная замок-защелка для закрывания лок-бокса

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 
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ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

Переносной лок-бокс на 30 бесконтактных карт PKB168

Стационарно-переносной лок-бокс на 14 замков BT-X03

Стационарно-переносной лок-бокс на 10 замков PKB115

Артикул  Описание

Pkb168 сталь

Артикул  Описание

BT-X03 сталь

Артикул  Описание

PKB115 сталь

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие, акрил

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 10-

30 бесконтактных карт. 

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие, пластик

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 14 

замков, 16 ключей. Удобная замок-защелка для закрывания 

лок-бокса. Предусмотрены отверстия для монтажа на стену. 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие, пластик

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 10 замков. Удобная за-

мок-защелка для закрывания лок-бокса. В комплекте идет крепление для монтажа 

на стену. В том случае, когда лок-бокс заблокирован и висит на стене, его снять 

невозможно до полного разблокирования

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим замком Ø 

дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 
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ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

Стационарный лок-бокс PKB114

Стационарный лок-бокс с прозрачным окном BD-X24

Стационарный лок-бокс с прозрачным окном PKBX107

Артикул  Описание

PKB114 сталь

PKB114S Нерж.сталь

PKB114A  сталь

PKB114AS Нерж.сталь, акрил

Артикул  Описание

BD-X24 сталь

Артикул  Описание

PKBX107 сталь

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 7/9 

замков 

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤10 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие, акрил

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 12 

замков. Предусмотрены отверстия для монтажа на стену и 

5 крючков для навешивания ключей.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковое покрытие, акрил

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 10 замков. 

Предусмотрены отверстия для монтажа на стену. Хорошо сочетается 

в комплекте с блокировочной станцией PKB156.

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим 

замком Ø дужки ≤9 мм

Доступные цвета: 
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ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

Пластиковый стационарный лок-бокс на 8 замков BT-X21

Пластиковый стационарно-переносной лок-бокс на 8 замков BT-X22

Артикул  Описание

BT-X21 пластик ABS и PC

Артикул  Описание

BT-X22 пластик ABS и PC

Материал: пластик ABS и PC

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 8 

замков. Предусмотрено 6 крючков для навешивания клю-

чей внутри лок-бокса и 2 снаружи. Отверстия для монтажа 

на стену.

Используется совместно с информационной биркой и бло-

кирующим замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: пластик ABS и PC

Применяется при групповой блокировке, рассчитан на 8 замков. Пред-

усмотрено 6 крючков для навешивания ключей внутри лок-бокса. От-

верстия для монтажа на стену.

Используется совместно с информационной биркой и блокирующим 

замком Ø дужки ≤7 мм

Доступные цвета: 
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Пластиковые станции для хранения замков и оборудования

Артикул  Описание

BD-B101 5-10 замков, 2-4 множителя, 10-20 бирок

BD-B102 10-20 замков, 4-8 множителя, 20-40 бирок

BD-B103 8-16 замков, 2-4 множителя, 10-20 бирок, небольшое количество мелкогабаритных блокираторов

BD-B104 8-16 замков, большое количество бирок, небольшое количество мелкогабаритных блокираторов

BD-B105 4-8 замков, небольшое количество бирок и мелкогабаритных блокираторов

BD-B1100 Комплект из 2-х станций: BD-B103 и BD-B104

Материал: пластик PC

Рассчитаны на различное количество замков, блокираторов, бирок. Закрытого типа

На 1 крючок возможно навесить 2 замка

Станции поставляются без наполнения, для заказа станции с наполнением в артикуле прибавляется «B», например, BD-B102B. 

Наполнение может быть стандартным или скомплектовано по желанию Заказчика

Доступные цвета: 

Хранение и переноска оборудования

BD-B101 BD-B103BD-B102

BD-B104 BD-B105 BD-B1100

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Пластиковые станции для хранения замков и оборудования

Артикул  Описание

BD-B201 20 замков, 6 множителей, 10-20 бирок

BD-B202 30 замков

BD-B203 10 замков, 6 множителей, 10-20 бирок, 2 отделения для мобильных телефонов

BD-B204 5 замков, 6 множителей, 10-20 бирок, 3 отделения для мобильных телефонов

BD-B205 6 замков, 6 множителей, 20 бирок, 2 отделения для мобильных телефонов

BD-B206 10 замков, 2 планшета для документов формата A4

BD-B207
2 планшета для документов формата A4, карман для небольшого количества бирок и мелкогабаритных блоки-
раторов

BD-B208 2 планшета для документов формата A4, 2 отделения для мобильных телефонов

BD-B209 6 отделений для мобильных телефонов

BD-B210 10 замков, 1 планшет для документов формата A4, 2 отделения для мобильных телефонов

Материал: пластик PC

Размеры: 580х605х95 мм

Рассчитаны на различное количество замков, блокираторов, бирок

На 1 крючок возможно навесить 2 замка

Станция с обозначением «W» поставляется без прозрачной крышки

Станции поставляются без наполнения, для заказа станции с наполнением в артикуле прибавляется «B», например, BD-B202B. 

Наполнение может быть стандартным или скомплектовано по желанию Заказчика

Доступные цвета: 

BD-B201

BD-B206

BD-B202

BD-B207

BD-B203

BD-B208

BD-B204

BD-B209

BD-B205

BD-B210
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Пластиковые станции для хранения замков с длинной дужкой PKB224

Пластиковые станции для хранения замков и оборудования открытого типа

Артикул  Описание

PKB224 20-40 замков, 4 множителя и 80 бирок

PKB224A 30-60 замков

PKB224B 20-40 замков, и мелкие блокираторы

PKB224C 20-40 замков и 1 планшет для бумаги A4

PKB224D 10-20 замков и 2 планшета для бумаги A4

Артикул  Описание

BD-B301 7 замков, 2-4 множителя, 20-30 бирок

BD-B302 16 замков, 2-4 множителя, 10-20 бирок

Материал: пластик PC

Размеры: 603х600х69 мм

Рассчитаны на различное количество замков, блокираторов, бирок

На 1 крючок возможно навесить 2 замка

Станции поставляются без наполнения, для заказа станции с наполнением в ар-

тикуле прибавляется «G», например, PKB224G. Наполнение может быть стандарт-

ным или скомплектовано по желанию Заказчика

Доступные цвета: 

Материал: пластик PC

Рассчитаны на различное количество замков, блокирато-

ров, бирок

Станции поставляются без наполнения, для заказа станции 

с наполнением в артикуле прибавляется «B», например, BD-

B301B. Наполнение может быть стандартным или скомплек-

товано по желанию Заказчика

Доступные цвета: BD-B301

PKB224A

PKB224С

BD-B302

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Пластиковые станции для хранения замков и оборудования открытого типа

Металлические станции для хранения замков открытого типа

Артикул  Описание

PKB206 10 замков, 2-4 множителя, 10 бирок

PKB207 20 замков, 2-4 множителя, 20 бирок

PKB209 36 замков, 2-4 множителя, 40 бирок

Артикул
 Кол-во  

замков, шт.
Размеры, мм

PKB116 6 140х80х40

PKB117 12 270х80х40

PKB118 18 400х80х40

PKB119 20 400х80х40

PKB120 24 530х80х40

Материал: пластик PC

Рассчитаны на различное количество замков, блокирато-

ров, бирок

Станции поставляются без наполнения, для заказа станции 

с наполнением в артикуле прибавляется «G», например, 

PKB209G. Наполнение может быть стандартным или ском-

плектовано по желанию Заказчика

Доступные цвета: 

Материал: сталь 2 мм, порошковая окраска

Рассчитаны на различное количество замков, русифициро-

ванная надпись

Диаметр дужки замка Ø ≤20 мм 

Доступные цвета: 

PKB206

PKB209PKB207
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Мобильная станция для переноски замков/ключей BD-B41

Металлические станции для хранения замков 

Артикул  Описание

BD-B41 12 слотов

Закрытого 

типа

Открытого 

типа
Описание

Артикул

 Кол-во  

замков,  

шт.

Размеры, 

мм

PKB123 PKB136 5 284х491х40

PKB124 PKB137 10 434х491х40

PKB125 PKB138 16 461х569х40

PKB126 PKB139 20 475х672х40

PKB127 PKB140 26 646х574х40

PKB128 PKB141 30 655х670х40

PKB129 PKB142 40 765х697х40

PKB130 PKB143 44 765х760х40

PKB131 PKB144 52 915х697х40

PKB132 PKB145 65 1065х697х40

PKB133 PKB146 80 893х972х40

PKB133 PKB146 80 893х972х40

Материал: нейлон, усиленный стекловолокном

Рассчитаны на хранение 12 замков/12 связок ключей

Диаметр дужки замка Ø ≤7 мм

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска

Рассчитаны на различное количество замков, русифициро-

ванная надпись

Возможно исполнение закрытого и открытого типа (без 

створки двери) 

Доступные цвета: 

PKB125

PKB124

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Металлическая станция для хранения замков PKB148

Металлические ключницы для хранения ключей 

Металлические модули и шкафы с выдвижными ящиками

Артикул Размеры, мм ВхШхГ

PKB148  612х805х76

Артикул Количество ключей, шт.

PKB170  10

PKB171 20

PKB154 30

PKB153 50

PKB152 60

PKB150 100

PKB149 200

Артикул Количество выдвижных ящиков, шт.

PKB155  1

PKB158 5

PKB158-2 5 и 2 кармана формата A4 

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска

Рассчитаны на 21 замок, небольшое количество мелких 

блокираторов или (и) лото-инструкций

Русифицированная наклейка

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска

Рассчитаны на разное количество отсеков для хранения 

LOTO-оборудования

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска

Рассчитаны на разное количество ключей с бре-

локами

Доступные цвета: 

PKB149 PKB151

PKB153

PKB155 PKB158
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Промышленные блокировочные станции из металла

Промышленная блокировочная станции из металла с глухой дверцей PKB156

Промышленная блокировочная станции из металла PKB173

Артикул Размер, шт. ВхШхГ

PKB157 410x360x160

PKB157-1 600х480х180

PKB157-2 1000х600х200

PKB157-3 1200х800х200

Артикул Размер, шт. ВхШхГ

PKB156 410x360x160

Артикул Размер, шт. ВхШхГ

PKB173 543x540x113

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска, оргстекло

Рассчитаны на хранение разного количества LOTO-обору-

дования, как правило укомплектовано 2 регулируемыми по 

высоте полками

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска

Рассчитана на хранение и переноску небольшого количе-

ства LOTO-оборудования, укомплектована 2 регулируемы-

ми по высоте полками

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска, оргстекло

Рассчитана на хранение 20 замков, 3-6 множителей 10-30 

бирок, и небольшого количества малогабаритного LOTO-о-

борудования

Доступные цвета: 
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Промышленные шкафы для хранения лок-боксов 

Органайзер для хранения LOTO-инструкций PKB306

Артикул

Кол-во лок-боксов,  

умещающихся в шкаф, шт Размер, мм  

Ш х В х Г
BD-X21 PKB113

PKB175 10 8 320×1350×150

PKB176 20 15 600×1350×150

PKB177 30 22 850×1350×150

PKB178 40 30 1100×1350×150

PKB179 50 40 1350х1350х150

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска, оргстекло

Рассчитана на хранение разного количества лок-боксов либо PKB113, 

либо BD-X21

Доступные цвета: 

Материал: сталь 1 мм, порошковая окраска, полиэстер

Рассчитан на хранение 40-60 лото-инструкций, для удобства размещения ком-

плектуется металлическим кронштейном с русифицированной этикеткой

Доступные цвета: 

Артикул Размер, шт. ВхШхГ

PKB306 270x340x100
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Стационарно-переносные блокировочные станции из пластика серии BD-X23

Стационарно-переносные блокировочные станции из пластика серии PKB164

Материал: пластик ABS, акрил

Рассчитаны на хранение разного количества LOTO-обору-

дования

Доступные цвета: 

Материал: пластик ABS, акрил

Рассчитаны на хранение разного количества LOTO-обору-

дования

Размер ВхШхГ: 415х340х160 мм

Доступные цвета: 

Артикул Описание

BD-X23A 10 замков, 6 множителей

BD-X23B 10 замков, 2 множителей, 10-20 бирок

BD-X23C 6-12 замков, 30-60 бирок

BD-X23D
10 замков, карман для мобильного  
телефона

Артикул Описание

PKB164 2 полки

PKB164-2 12 замков, карман для мелких блокираторов

PKB164-3
15 замков, 2-4 множителя, 10-20 бирок, 
карман для мелких блокираторов

PKB164-4 30 замков, карман для мелких блокираторов

PKB164-5
6 замков, 2-4 множителя, 10-20 бирок, 
карман для мелких блокираторов

Оборудование для переноски 

BD-X23A

BD-X23С

PKB164-5

PKB164-3PKB164-2 PKB164-4

PKB164

BD-X23B BD-X23D



 
67 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Ящики для переноски оборудования LOTO серии BD-Z03

Экономичные ящики для переноски оборудования LOTO

Чемодан инструментальный для переноски оборудования LOTO BD-B901

Материал: пластик PP

Рассчитаны на хранение разного количества LOTO-оборудования

Оснащены внутренней полкой и органайзерами для мелких деталей

Доступные цвета: 

Материал: пластик PP, PC

Рассчитаны на хранение разного количества LOTO-обору-

дования

Оснащены внутренней полкой и органайзерами для мелких 

деталей

Доступные цвета: 

Материал: пластик PP, PC

Рассчитаны на хранение большого количества LOTO-обору-

дования, состоит из 2х инструментальных кейсов

Оснащен колесами и выдвижной ручкой для удобства пе-

ремещения

Доступные цвета: 

Артикул Размеры, мм ШхВхГ

BD-Z03 410х190х185

BD-Z03S 385×185×140

BD-Z03L 450×213×245

Артикул Размеры, мм ШхВхГ

PKBT01 420х200х185 (16”)

PKBT02 510×260×225 (20”)

PKBT03 560×280×235 (22”)

Артикул Размеры, мм ШхВхГ

BD-B901 490х730х230
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Сумки инструментальные на молнии для переноски оборудования LOTO 

Сумки поясные, инструментальные на молнии LOTO 

Материал: полиэстер 600

Рассчитаны на переноску среднего и большого количества 

LOTO-оборудования

Для удобства оснащены плечевыми ремнями, карманами на 

липучке 

Возможно изготовление сумок с Логотипом Заказчика

Доступные цвета: 

Материал: полиэстер 600

Рассчитаны на переноску небольшого количества LOTO-оборудования

Для удобства оснащены затягивающимся поясными ремнями и карманами

Возможно изготовление сумок с Логотипом Заказчика

Доступные цвета: 

Артикул Логотип / надпись
Размеры,  

мм ШхВхГ
Описание

PKB303 Логотип ПКБ

400 х 280 х 200

жестким каркасом. Три внешних кар-
мана на фасаде на липучке, два карма-
на по бокам. Специальная вставка при 
желании делит одно цельное отделение 
на три

PKB303L
Надпись LOCKOUT 

TAGOUT

PKB307 Логотип ПКБ

350 х 280 х 180
1 карман на липучке, внутри 1 отделе-
ние. В комплекте идет регулируемый 
плечевой ремень.PKB307L

Надпись LOCKOUT 
TAGOUT

Артикул Логотип/надпись Кол-во модулей, шт.

PKB301 Логотип ПКБ
1

PKB301L Надпись LOCKOUT KIT

PKB302 Логотип ПКБ
3 

PKB302L Надпись LOCKOUT KIT

PKB302

PKB301

PKB301L

PKB302L
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Сумка инструментальная на плечо LOTO 

Рюкзак для переноски оборудования LOTO 

Материал: полиэстер 600

Рассчитаны на переноску большого количества LOTO-оборудования

Для удобства оснащена плечевым ремнем и большим карманом на фасаде. За-

крывается на пластиковую защелку

Возможно изготовление сумок с Логотипом Заказчика

Доступные цвета: 

Материал: полиэстер 600

Рассчитаны на переноску большого количества LOTO- 

оборудования

Для удобства рюкзак оснащен затягивающимся плечевыми 

лямками, ручкой и вместительным отделением на фасаде 

рюкзака

Возможно изготовление рюкзаков с Логотипом Заказчика

Доступные цвета: 

Артикул Надпись Размер, мм

PKB304 Логотип ПКБ
380х356х100

PKB304L LOCKOUT TAGOUT

Артикул Логотип/надпись

PKB305 Логотип ПКБ

PKB305L Надпись LOCKOUT TAGOUT
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Артикул Наименование бирки

PKB401 Оборудование заблокировано

PKB402 Не включать 

PKB403 Не включать, работают люди

PKB404 Не закрывать

PKB405 Не открывать

PKB406 Не открывать, работают люди

PKB407 Не запускать, работают люди

PKB408 Внимание! Работают люди

PKB409 Внимание! Напряжение

PKB411 Выведено в ремонт, не включать

PKB412 Оборудование в ремонте

PKB414 DANGER/DO NOT OPERATE! 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИРКИ

Информационные бирки

Информационная бирка, многоразового использования, двухсторонняя.  Изготов-

лена из пластика, толщиной 0,3 мм с ламинирующим покрытием, оснащена метал-

лическим люверсом. Нанесение текста необходимо производить перманентным 

маркером, при необходимости стирать и сделать новую надпись.  Использовать 

либо технический спирт, либо растворитель Р-647. 

Производим кастомизированные бирки с логотипом Заказчика и/или названием 

предприятия на русском/английском языках.

По желанию заказчика производим бирки из полистирола толщиной 1,0 мм разме-

ром 76х146 мм, либо любой другой размер. 

Минимальный объем закупки 10 шт. 

PKB401

PKB406

Бирки с логотипом заказчика

PKB402

PKB403

PKB405

PKB423

PKB421

PKB404
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ШИЛЬДЫ

Шильды
В системе LOCKOUT TAGOUT каждая LOTO-точка должна быть обозначена специальной маркировкой – шильдом, он обозначает 

вид опасной энергии и ему присваивается уникальный номер. 

Наименование Размер Артикул Наименование Размер Артикул

Механический риск

77x25x0,8 мм

PKB601 Электрический риск

77x25х3 мм
или 

48x18х3 мм

PKB501

Гравитационный риск PKB602 Механический риск PKB602

Термический риск PKB603 Гравитационный риск PKB603

Пневматический риск PKB604 Термический риск PKB604

Пар PKB605 Пневматический риск PKB605

Химический риск PKB606 Пар PKB606

Гидравлический риск PKB607 Химический риск PKB607

Вода PKB608 Гидравлический риск PKB608

Газ PKB609 Вода PKB609

Электрический риск PKB610 Газ PKB610

WO 

ML 

GF 

HO 

R

GS 

PP 

P

ORE

OIL

BO

BEN

ML 

PP 

CS 

ST 

TP C

T  C

T  C

T  C
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Наборы блокираторов

Набор блокираторов для MCB PKBZ01

Набор блокираторов задвижек PKBZ05      

Набор блокираторов большой универсальный PKBZ03 

Набор блокираторов задвижек PKBZ02

Набор блокираторов задвижек PKBZ30      

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-D01 1

BD-D02 1

BD-D03 1

BD-D04 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F11A 1

BD-F12A 1

BD-F13A 1

BD-F14A 1

BD-F15A 1

BD-F16A 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F35 1

BD-F16 1

BD-L11-2 1

BD-D41 1

BD-F05 1

BD-Q21 1

BD-Q31 1

BD-L41 1

BD-D11X 1

BD-D12X 1

BD-D22-1 1

BD-D01 1

BD-D02 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-D04 1

BD-D03 1

BD-D07 1

BD-K41 1

BD-G01KD RED 3

BD-K01 6

BD-K02 6

PKB303 1

PKB402 10

PKB302 1

BD-G11KD RED 3

PKB301 1

PKB77B 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F11A 1

BD-F12A 1

BD-F13A 1

BD-F14A 1

BD-F15A 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F11A 1

BD-F12A 1

BD-F13A 1

BD-F14A 1

BD-F15A 1

BD-F16A 1

BD-F17A 1

Замки безопасности по желанию Заказчика можно 

заменить на систему KA «одинаковый ключ»    

НАБОРЫ БЛОКИРАТОРОВ
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НАБОРЫ БЛОКИРАТОРОВ

Набор блокираторов малый PKBZ04 

Набор блокираторов малый PKBZ07 Набор блокираторов электрика PKBZ08 

Набор блокираторов PKBZ06 

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F35 1

BD-F16 1

BD-L11-2 1

BD-D41 1

BD-D12X 1

BD-D22-1 1

BD-D01 1

BD-D02 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-G01KD 
RED

6

PKB402 10

PKB303 1

PKB77B 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

PKB301 1

BD-G300N 10

BD-K44 3

BD-D01 3

BD-D02 2

BD-D03 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F31 1

BD-F16 1

BD-L11-2 1

BD-G01KD 
RED

3

BD-K01 3

BD-K02 3

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-K44 3

BD-K43 3

PKB402 10

BD-G11KD 
RED

3

PKB303 1

PKB77B 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-D04 1

BD-D03 1

BD-K41 6

BD-G11KD 6

PKB303 1

PKB402 10

PKB77B 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F11A 1

BD-F12A 1

BD-F13A 1

BD-F14A 1

BD-F15A 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-D04 1

493B 1

491B 1

BD-D200 1

BD-D05-1 1

PKB402 10

PKB77B 2

Замки безопасности по желанию Заказчика можно заме-

нить на систему KA «одинаковый ключ»     

Замки безопасности по желанию Заказчика можно заме-

нить на систему KA «одинаковый ключ»     

Замки безопасности по желанию Заказчика можно заме-

нить на систему KA «одинаковый ключ»     

Замки безопасности по желанию Заказчика можно заме-

нить на систему KA «одинаковый ключ»     
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НАБОРЫ БЛОКИРАТОРОВ

Набор блокираторов дилерский, малый PKBZ09 

Набор блокираторов дилерский, малый PKBZ10 

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

PKB303 1

BD-D01 1

BD-D02 1

BD-D03 1

BD-D04 1

BD-D200 1

BD-D11X 1

BD-D12X 1

BD-D13X 1

491B 1

BD-D81-1 1

BD-F11A 1

BD-F01 1

BD-L11-2 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-B901 1

PKB302 1

BD-D01 3

BD-D02 3

BD-D03 1

BD-D04 2

BD-D200 2

BD-D11X 1

BD-D12X 1

BD-D13X 1

491B 1

493B 1

BD-D53 1

BD-D54 1

BD-D81-1 1

BD-F11A 1

BD-F01 1

BD-L11-2 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F35 1

BD-K41 1

BD-K46 1

BD-K01 1

BD-K22 1

PKB401 5

PKB77B 1

BD-G71NKD RED 1

BD-G01KD RED 1

BD-G01KD YLW 1

BD-G01KD GRN 1

BD-G01KD BLU 1

BD-G31KD RED 1

BD-G11KD ORG 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F35 1

BD-K41 1

BD-K46 1

BD-K01 1

BD-K22 1

BD-K52 1

BD-K73 1

PKB401 10

PKB77B 2

BD-G71KD RED 3

BD-G01KD RED 3

BD-G01KD YLW 3

BD-G01KD GRN 3

BD-G01KD BLU 3

BD-G31KD RED 3

BD-G11KD ORG 3

BD-B41 1

Замки безопасности по желанию Заказчика можно 

заменить на систему KA «одинаковый ключ»    

Замки безопасности по желанию Заказчика можно 

заменить на систему KA «одинаковый ключ»    



 
75 

НАБОРЫ БЛОКИРАТОРОВ

Набор блокираторов электрика, большой PKBZ11 

Набор блокираторов электрика, большой PKBZ12 

Набор блокираторов запорной арматуры PKBZ13 

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

PKB302 1

BD-G11KD RED 5

BD-G11KD YLW 5

BD-G71NKD RED 3

BD-D02 2

BD-D01 3

BD-D04 1

BD-D03 1

491B 1

493B 1

BD-D200 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

PKB302 1

BD-G300N RED 10

BD-D01 3

BD-D02 2

BD-D04 1

BD-D03 1

BD-D05-1 1

491B 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

PKB307L 1

BD-L11-2 1

BD-F10 1

BD-F01 1

BD-F11A 1

BD-F12A 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F13A 1

PKB401 20

BD-G01KD RED 6

PKB77B 2

BD-K02 2

BD-K54 1

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

493B 1

BD-D22-1 1

BD-D15W 1

BD-D16L 1

BD-K42 1

BD-K34 1

PKB402 20

PKB77B 2

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-D05-1 1

BD-D11X 1

BD-D12X 1

BD-K46 1

BD-K42 1

BD-K52 1

BD-D11XZ 2

BD-D12XZ 2

PKB402 20

PKB77B 2

Замки безопасности по желанию Заказчика можно 

заменить на систему KA «одинаковый ключ»    

Замки безопасности по желанию Заказчика можно 

заменить на систему KA «одинаковый ключ»    

Замки безопасности по желанию Заказчика можно 

заменить на систему KA «одинаковый ключ»    
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НАБОРЫ БЛОКИРАТОРОВ

Набор блокираторов для запорной арматуры, большой PKBZ14 

Набор блокираторов для запорной арматуры в жестком кейсе PKBZ15 

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-F01 1

BD-F02 1

BD-F16 1

BD-F35 1

BD-L11-2 2

BD-F14A 1

BD-D43 1

BD-D31 1

Артикул Кол-во в наборе, шт

BD-Z03 1

BD-F11A 1

BD-F12A 1

BD-F13A 1

BD-L11-2 1

BD-F10 1

EP-S3068 1

BD-K02 3

BD-K54 3

BD-D23 1

491B 2

493B 3

BD-D53 1

BD-D54 1

BD-D22 1

PKB401 20

PKB77B 2

BD-G01KD RED 6

BD-J43 RED 3

BD-G41KD RED 3

Артикул
Кол-во в 

наборе, шт

BD-Q01 1

BD-Q21 1

BD-K22 2

BD-K21 2

BD-G01KD RED 20

PKB307L 1

PKB401 20

PKB77B 2Замки безопасности по желанию Заказчика можно 

заменить на систему KA «одинаковый ключ»    

Замки безопасности по желанию Заказчика можно заменить на 

систему KA «одинаковый ключ»    
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Доступные цвета: 

Доступные цвета: 

Доступные цвета: 

Бирки лесов
Бирка лесов состоит из пластикового держателя и самой бирки, 

которая вставляется в держатель.

Бирки лесов по умолчанию идут с двухсторонней биркой на ангд.

языке желтого/зеленого цвета.

Материал держателя: пластик ABS

Материал бирки: пластик PVC

Уровень опасности лесов в зависимости от цвета:

•  Зеленая бирка означает, что строительные леса безопасны 

для использования по назначению.

•  Желтая бирка, размещенная на помосте, указывает на то, что 

помост был сконструирован не по норме, чтобы соответство-

вать определенным условиям работы или требованиям. Не-

обходимо сделать все возможное, чтобы как можно скорее 

восстановить желтую метку до зеленой метки.

• Красная бирка означает, что каркас не подходит для исполь-

зования.

Бирка лесов BD-P31

Бирка лесов BD-P32

Бирка лесов BD-P33

БИРКИ ЛЕСОВ
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Доступные цвета: 

Доступные цвета: 

Доступные цвета: 

Доступные цвета: 

БИРКИ ЛЕСОВ

Бирка лесов BD-P34

Бирка лесов BD-P36

Бирка лесов BD-P37

Бирка лесов BD-P35
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БИРКИ ЛЕСОВ

Доступные цвета: 

Бирка лесов BD-P38

Вставка для бирок лесов BD-P33/BD-P34/BD-P35RUS

Бирки лесов для работы на высоте 210х85 мм, русифицированные, сделаны из 

пластика 1 мм толщиной, покрыты либо матовой, либо глянцевой ламинацией. 

Благодаря ламинации бирка перезаписываемая, т.е. многоразового использова-

ния,  наносить и стирать текст можно не менее 6 раз. Текст можно наносить перма-

нентным маркером, стирается  техническим спиртом, либо растворителем Р-647. 

Размеры изготавливаем различные, по запросу.

Изготавливаем 3 цветовых варианта, кастомизация под клиента (логотип компании). 

Варианты изготовления:

• двусторонная

• односторонняя
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Применение LOCKOUT TAGOUT

Услуги 

На текущий момент, система промышленной безопасности 

LOCKOUT TAGOUT – одна из самых эффективных систем в 

мире, которая позволяет значительно уменьшить травматизм и 

сократить смертельные случаи практически до нуля. 

Цели внедрения LOCKOUT TAGOUT:

• Сохранение жизни и здоровья работников на рабочих местах;

• Уменьшение показателей травматизма и несчастных случаев 

на предприятиях;

• Снижение риска техногенных аварий на опасных производ-

ственных объектах;

• Минимизация возможного ущерба природной среде и обществу;

В России, в соответствии с требованиями российских законов 

по охране труда и промышленной безопасности, применяются 

2 системы:

• Нарядно-допускная система;

• Бирочная система.

Применение системы LOCKOUT TAGOUT не только не идет в 

разрез, ни с нарядно-допускной, ни с бирочной системой, а на-

оборот усиливает их, дополняет.  Как правило, при внедрении 

LOTO происходит полная интеграция этих 3х систем.

Основные аспекты LOTO:

• Механическое блокирование всех рисков, исключающее не-

санкционированное включение опасных источников энергии;

• Визуальное оповещение, которое достигается за счет яр-

ко-красного цвета блокирующих устройств и навешивания 

информационных бирок;

• Применение персонализированных замков безопасности, 

которые оповещают нахождение персонала в зоне ремонта;

• Совместная координация работ персонала, задействованно-

го в ремонте;

На вопрос ЗАЧЕМ ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМУ LOCKOUT TAGOUT, 

которая до сих пор законодательно не закреплена в России?

• Система LOCKOUT TAGOUT работает!!!! На данный момент 

это эффективный инструмент достижения показателей нуле-

вого травматизма.

• Система LOCKOUT TAGOUT предотвращает убытки, сни-

жает/сокращает расходы на страховые выплаты, существен-

но сокращает время на расследования НС и травм; 

• Система LOCKOUT TAGOUT персонализирует ответствен-

ность каждого сотрудника за свои действия.

Мы не только являемся зарекомендовав-

шими себя поставщиками в области по-

ставок оборудования LOCKOUT TAGOUT, 

но и осуществляем полный спектр услуг 

по внедрению систем промышленной без-

опасности LOTO.

• Аудит промышленного оборудования

• Комплексная разработка документации 

по системе LOCKOUT TAGOUT

• Обучение разных групп персонала, 

включая подрядного

• Разработка внутренних правовых актов 

и нормативных документов организа-

ции для работы системы

• Пост-аудит системы LOCKOUT TAGOUT
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 Системы промышленной безопасности LOCKOUT TAGOUT

• Аварийные души и мойки для глаз

• Уникальные лампы, работающие на воде и соли

• Лампы для горнодобывающей промышленности

• Портативные термотрансферные принтеры для маркировки




