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Набор инструментов в электроизолированном исполнении 
VDE до 1000В: рукоятка, 10 отверток-вставок, бесконтактный 
индикатор напряжения GT-12
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10 сменных отверток-вставок в исполнении VDE до 
1000В и рукоятка, а также бесконтактный индикатор 
напряжения GT-12
n Каждая  отвертка-вставка проверена 

напряжением 10 000 В  на пробой изоляции 
в полном  соответствии с  требованиями 
нормативов VDE

n Отвёртки-вставки вставляются и надёжно 
фиксируются в рукоятке-держателе, 
входящей в набор,  тем самым превращаясь 
в мощную отвертку для больших крутящих 
моментов. Кнопка на рукоятке-держателе 
позволяет быстро сменить вставку.

n На рукоятку каждой отвертки-вставки можно 
установить вращающийся упор, благодаря 
чему все отвертки-вставки из набора  можно 
использовать так же как часовые отвёртки – 
для небольших крутящих моментов.
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n Комплект поставки:

Шлицевая вставка 2,5 x 0,4 мм

Шлицевая вставка 3,5 x 0,6 мм

Шлицевая вставка 4,0 x 0,8 мм

Шлицевая вставка 5,5 x 0,1 мм

Крестовая вставка  для винтов Phillips PH1

Крестовая вставка  для винтов Phillips PH2

Крестовая вставка  для винтов Pozidriv PZ2

Вставка для винтов TORX TX20

Вставка для винтов Plus-Minus Z1

Вставка для винтов Plus-Minus Z2
Индикатор напряжения GT-12
• Бесконтактное определение наличия  напряжения в     

диапазоне 50-1000 В
• Категория измерения CAT IV
• Светодиодная индикация  и звуковой сигнал 
• Автоматическая самодиагностика работоспособности

Рукоятка-держатель  93x32 мм

Вращающийся упор


